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FLOT BLEU
GAMME CONFORT

    Série     Non disponible    Option

11 BORNE DE PILOTAGE

6 ELECTRIC 2-4

4 MARINE 2-2

* connexion par routeur 4G fourni par Flot Bleu et souscription d’un abonnement exploitant
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A Accessibilité PMR

B Coque polyester bleue ou blanche

C Personnalisation couleur (RAL au choix)

D Instructions en 3 langues (Autocollants)

E Instructions en 6 langues (Ecran couleur 
tactile)

F Utilisation gratuite temporisée (Bouton 
poussoir)

G Monnayeur électromécanique à jeton ou 
à pièce

H Monnayeur électronique (jeton et / ou 
pièces)

I Automate de gestion (Temporisation, 
statistiques)

J Carte de gestion (paramétrage, 
statistiques…)*

K Paiement par automate cartes bancaires 
(EMV + NFC)

L QR Code (lien page web de l’équipement 
pour paiement)*

M Pilotage d’équipements Flot Bleu de 
distribution de flux

N Commande depuis une borne de pilotage

O Distributeur automatique de jetons

P Horodateur pour zone de stationnement

Q Imprimante coupe-papier  (tickets 
utilisateurs)

R Back office (paramétrage, statistiques, 
actions…)*

S Communication par routeur 4 G + SIM

T Robinet fileté 1/4 de tour 1 2 1 2

U Distribution d’eau avec attache-rapide 1 2 1 2

V Prise électrique monophasée 16A 1 2 2 4 1 2

W Prise électrique triphasée 32 A 3 P + N + T 1 2

X Eclairage (commande astronomique)

Y Porte de maintenance fermant à clé

Z Hors gel par cordon chauffant auto-régulé

AA Hors gel (isolant, thermostat, convecteur)

AB Kit de raccordement aux réseaux

AC Dimensions : 2,00 m (H) x 0,80 m (L) x
0,80 m (l)

AD Dimensions : 1,55 m (H) x 0,40 m (P) x
0,35 m (l)
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